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Mate problémy s pripravou projektu BPS?

Mate pochybnosti o vérohodnosti nékterych udaju?

OVERTE SI

e VYTEZNOST BIOPLYNU Z VASI BIOMASY
e VHODNOST SUROVINOVE SKLADBY
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Spolecnost Bioprofit

provozuje unikatni semikontinualni anaerobni reaktor vhodny pro
provadéni poloprovoznich zkousek produkce bioplynu.

Reaktor je vybaven presnou regulaci teploty, programovatelnym
michanim, vstupnimi a odbé&rnymi misty a méficim zafizenim pro-
dukce bioplynu.

Substraty je mozno davkovat jak v pevném stavu vstupnim otvo-
rem, tak v kapalném stavu davkovaci nalevkou.

Provadény test je mozno rozdélit na nékolik fazi:
faze zapracovani - reaktor je zapracovan na novy substrat

faze zvysovani zatizeni - je zvySovana davka substratu na pred-
pokladané provozni hodnoty

ustalena faze - je udrzovana po dobu dostate¢nou k ovéreni sta-
bility procesu (idedlné cca 2x doba zdrzeni, coz je redlné obtizné
dosahnout a zvysuje to cenu pokusu). Predpokladand minimalni
doba jednoho testu jsou 2 mésice.

Vysledkem je prakticky pfesna simulace provozu budouci bioplyno-
vé stanice. Na modelu je mozné odhalit jinak tézko postihnutelna
rizika spojena s aplikaci nékterych substratd, umozni ovéfit kvalitu
vystupniho materidlu a samozrejmé mnozstvi a kvalitu bioplynu re-
alné produkovaného v provozu.

Vystupem ovérovacich testi mohou byt nasledujici parametry:

e vytéZnost bioplynu z dané materidlové skladby nebo jednotlivé-
ho materidlu

e rychlost produkce bioplynu

e kvalita produkovaného bioplynu

® moznosti davkovani materialu

e provéreni pripadnych inhibi¢nich efektd v dlouhodobéjSim
provozu

e kvalita vystupniho materidlu

e rychlost adaptace biomasy na nové substraty

e maximalni zatizeni reaktor(

e ndvrh zdkladnich provoznich parametrd BPS




